
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOS             +1/+10°C 

          

Název SAMOS 0.94 SAMOS 1.25 SAMOS 1.56 SAMOS 1.88 SAMOS 2.5 SAMOS 3.13 SAMOS 3.75 SAMOS NW90 SAMOS NZ90 

kód  SA220 SA230 SA240 SA250 SA260 SA270 SA280 SA290 SA295 

délka s bočnicemi [mm] 1020 1330 1645 1960 2580 3210 3830 1350 1430 

užitný objem úložného prostoru [dm3] 183 243 303 366 486 609 729 150 150 

výstavní plocha [m2] 0,7 1,0 1,2 1,4 1,9 2,4 2,9 0,9 0,9 

tloušťka bočnice [mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

hloubka [mm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1350 1350 

výška [mm] 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 

váha zařízeni [kg] --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

chladivo R134a R134a R134a R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R134a R134a 
teplota odpařování To [°C] -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

potřebný chladící výkon [W/bm] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
napětí [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 

výkon osvětlení [W] 14,4 17 22,4 28,8 34 44,8 51 7,2 8,5 

celkový výkon [W] 286 290 365 445 604 619 942 341 279 

chladící výkon [W] 348 348 464 511 719 814 1287 348 348 

spotřeba el. energie [kWh/24h] 4,0 4,1 5,1 6,2 8,5 8,7 13,2 4,8 3,9 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOS MOD/A             +1/+10°C 

          

Název 
SAMOS 0.94 

-mod/A 

SAMOS 1.25 

-mod/A 

SAMOS 1.56 

-mod/A 

SAMOS 1.88 

-mod/A 

SAMOS 2.5 

-mod/A 

SAMOS 3.13 

-mod/A 

SAMOS 3.75 

-mod/A 

SAMOS NW90 

-mod/A 

SAMOS NZ90 

-mod/A 

kód  SA220-a SA230-a SA240-a SA250-a SA260-a SA270-a SA280-a SA290-a SA295-a 

délka bez bočnic [mm] 938 1250 1563 1875 2500 3125 3750 1300 1360 

užitný objem úložného prostoru [dm3] 183 243 303 366 486 609 729 150 150 

výstavní plocha [m2] 0,7 1,0 1,2 1,4 1,9 2,4 2,9 0,9 0,9 

tloušťka bočnice [mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

hloubka [mm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1300 1360 

výška [mm] 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 

váha zařízeni [kg] --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

chladivo R134a R134a R134a R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R134a R134a 
teplota odpařování To [°C] -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

potřebný chladící výkon [W/bm] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
napětí [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 

výkon osvětlení [W] 14,4 17 22,4 28,8 34 44,8 51 7,2 8,5 

celkový výkon [W] 286 290 365 445 604 619 942 341 279 

chladící výkon [W] 348 348 464 511 719 814 1287 348 348 

spotřeba el. energie [kWh/24h] 4,0 4,1 5,1 6,2 8,5 8,7 13,2 4,8 3,9 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOS MOD/C             +1/+10°C 

          

Název 
SAMOS 0.94 

-mod/C 

SAMOS 1.25 

-mod/C 

SAMOS 1.56 

-mod/C 

SAMOS 1.88 

-mod/C 

SAMOS 2.5 

-mod/C 

SAMOS 3.13 

-mod/C 

SAMOS 3.75 

-mod/C 

SAMOS NW90 

-mod/C 

SAMOS NZ90 

-mod/C 

kód  SA220-c SA230-c SA240-c SA250-c SA260-c SA270-c SA280-c SA290-c SA295-c 

délka bez bočnic [mm] 938 1250 1563 1875 2500 3125 3750 1300 1360 

užitný objem úložného prostoru [dm3] 183 243 303 366 486 609 729 150 150 

výstavní plocha [m2] 0,7 1,0 1,2 1,4 1,9 2,4 2,9 0,9 0,9 

tloušťka bočnice [mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

hloubka [mm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1300 1300 

výška [mm] 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 

váha zařízeni [kg] --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

chladivo R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R134a R134a 
teplota odpařování To [°C] -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

potřebný chladící výkon [W/bm] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
napětí [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 

výkon osvětlení [W] 14,4 17 22,4 28,8 34 44,8 51 7,2 8,5 

celkový výkon [W] 14,4 17 22,4 28,8 34 44,8 51 7,2 8,5 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOS DEEP             +1/+10°C 

          

Název 
SAMOS DEEP 

0.94 

SAMOS DEEP 

1.25 

SAMOS DEEP 

1.56 

SAMOS DEEP 

1.88 

SAMOS DEEP 

2.5 

SAMOS DEEP 

3.13 

SAMOS DEEP 

3.75 

SAMOS DEEP 

NW90 

SAMOS DEEP 

NZ90 

kód  SA220WG SA230WG SA240WG SA250WG SA260WG SA270WG SA280WG SA290WG SA295WG 

délka s bočnicemi [mm] 1020 1330 1645 1960 2580 3210 3830 1350 1360 

užitný objem úložného prostoru [dm3] 140 186 232 280 372 466 558 --- --- 

výstavní plocha [m2] 0,9 1,1 1,4 1,7 2,3 2,8 3,4 1,1 1,1 

tloušťka bočnice [mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

hloubka [mm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1350 1375 

výška [mm] 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 

váha zařízeni [kg] --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

chladivo R134a R134a R134a R134a R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R134a R134a 
teplota odpařování To [°C] -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

potřebný chladící výkon [W/bm] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

napětí [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 

výkon osvětlení [W] 14,4 17 22,4 28,8 34 44,8 51 8,5 7,2 

celkový výkon [W] 320 406 411 604 680 880 1136 314 314 

chladící výkon [W] 440 580 580 710 888 1440 1755 440 440 

spotřeba el. energie [kWh/24h] 4,5 5,7 5,8 8,5 9,5 12,3 15,9 4,4 4,4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOS DEEP MOD/A             +1/+10°C 

          

Název 
SAMOS DEEP 

0.94-mod/A 

SAMOS DEEP 

1.25-mod/A 

SAMOS DEEP 

1.56-mod/A 

SAMOS DEEP 

1.88-mod/A 

SAMOS DEEP 

2.5-mod/A 

SAMOS DEEP 

3.13-mod/A 

SAMOS DEEP 

3.75-mod/A 

SAMOS DEEP 

NW90-mod/A 

SAMOS DEEP 

NZ90-mod/A 

kód  SA220WG-a SA230WG-a SA240WG-a SA250WG-a SA260WG-a SA270WG-a SA280WG-a SA290WG-a SA295WG-a 

délka bez bočnic [mm] 938 1250 1563 1875 2500 3125 3750 1300 1360 

užitný objem úložného prostoru [dm3] 140 186 232 280 372 466 558 --- --- 

výstavní plocha [m2] 0,9 1,1 1,4 1,7 2,3 2,8 3,4 1,1 1,1 

tloušťka bočnice [mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

hloubka [mm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1300 1305 

výška [mm] 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 

váha zařízeni [kg] --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

chladivo R134a R134a R134a R134a R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R134a R134a 
teplota odpařování To [°C] -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

potřebný chladící výkon [W/bm] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

napětí [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 

výkon osvětlení [W] 14,4 17 22,4 28,8 34 44,8 51 8,5 7,2 

celkový výkon [W] 320 406 411 604 680 880 1136 314 314 

chladící výkon [W] 440 580 580 710 888 1440 1755 440 440 

spotřeba el. energie [kWh/24h] 4,5 5,7 5,8 8,5 9,5 12,3 15,9 4,4 4,4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOS DEEP MOD/C             +1/+10°C 

          

Název 
SAMOS DEEP 

0.94-mod/C 

SAMOS DEEP 

1.25-mod/C 

SAMOS DEEP 

1.56-mod/C 

SAMOS DEEP 

1.88-mod/C 

SAMOS DEEP 

2.5-mod/C 

SAMOS DEEP 

3.13-mod/C 

SAMOS DEEP 

3.75-mod/C 

SAMOS DEEP 

NW90-mod/C 

SAMOS DEEP 

NZ90-mod/C 

kód  SA220WG-c SA230WG-c SA240WG-c SA250WG-c SA260WG-c SA270WG-c SA280WG-c SA290WG-c SA295WG-c 

délka bez bočnic [mm] 938 1250 1563 1875 2500 3125 3750 1300 1360 

užitný objem úložného prostoru [dm3] 140 186 232 280 372 466 558 --- --- 

výstavní plocha [m2] 0,9 1,1 1,4 1,7 2,3 2,8 3,4 1,1 1,1 

tloušťka bočnice [mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

hloubka [mm] 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1300 1360 

výška [mm] 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 1230+/-10 

váha zařízeni [kg] --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

chladivo R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R404A/R507 R134a R134a 
teplota odpařování To [°C] -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

potřebný chladící výkon [W/bm] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

napětí [V] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 

výkon osvětlení [W] 14,4 17 22,4 28,8 34 44,8 51 8,5 7,2 

celkový výkon [W] 44,4 47 52,4 88,8 94 104,8 141 38,5 37,2 


